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1. Obszar dziatalnosci Aquanet S.A.

2. Strategia osadowa.

3. Strategia energetyczna.

4. Przyjmowanie odpadow do odzysku.

5. Produkcja i zagospodarowanie biogazu

6. Zaleznosci energetyczne

/7. Produkcjai wykorzystanie biogazu.

8. Mozliwosci zwiekszenia potencjatu biogazowego.

9. Alternatywne rozwiazania zwiazane z wykorzystaniem biogazu — biometan, wodor.
10. Gospodarka obiegu zamknietego w ramach dziatan bezodpadowosci.

11. Stawiamy na.
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Strategia osadowa

» Zatozenia: Bezpieczenstwo + Dywersyfikacja zagospodarowania osadow.

» Poszukiwanie rozwigzan zagospodarowania 30% rocznego wolumenu produkciji.

Aktualna produkcja ustabilizowanych osadoéw komunalnych — okoto 80 000 Mg / rok.
Aktualne zabezpieczenie z wyjgtkiem realizacji zadan przetargowych — okoto 55 000 Mg / rok.

» Koncepcja wraz z PFU dla spalarni odpadow (produktow):

Dokumenty formalno prawne

Przygotowanie koncepcji wraz z rozwigzaniami technicznymi
Przygotowanie programu funkcjonalno —uzytkowego
Kalkulacja kosztow wraz z analizg optacalnosci

* |Inwestycje:
Przygotowanie koncepcji rozwoju gospodarki osadowej dla COS, wraz z mozliwo$cig przyjmowania osadow
do procesu fermentacji na COS i LOS
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Strategla energetyczna

Zatozenia: Bezpieczenstwo + Dywersyfikacja

* Inwestycje / Remonty
1. Zachowanie ciggtosci pracy instalacji z magazynami energii po stronie niskocisnieniowej:

- przygotowane PFU dla zbiornikow biogazu (15 tys m3). Ogtoszenie przetargu w marzec / kwiecien 2025 roku
- przygotowane PFU na pochodnie biogazu. Ogfoszenie przetargu na requlaminie w kwietniu 2025 roku

- przygotowane OPZ na PFU na odsiarczalnie biogazu

- analiza instalacji biogazu dla nowych inwestycji w obszarze — marzec 2025 rok

- przygotowanie OPZ na wymiane rurociggow biogazu wraz z automatykg bezpiecznikow wodnych na WKF
uwzgledniajgcy powyzsza zadana.

2. Optymalizacja zuzycia energii elektrycznej na obiektach OS:;:

- podpisana umowa na wymiane dmuchaw na OS Szlachecin — RBM czerwiec 2025

- podpisana umowa na wymiane dmuchaw na OS Mosina — RBM czerwiec / lipiec 2025

- przygotowana koncepcja + PFU na wymiane dmuchaw wraz z instalacjg dystrybucji powietrza na OS Borowiec
Planowane rozpoczecie procedury przetargowej na RBM-y w czerwcu 2025 roku

- przygotowana koncepcja + PFU na modernizacje instalacji dystrybuciji powietrza na COS
Planowane rozpoczecie procedury przetargowej na RBM-y w czerwcu 2025 roku

- przygotowanie PFU na turbine wodng COS — planowane na kwiecien 2025 rok
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Zatozenia: Bezpieczenstwo + Dywersyfikacja.

» Aktualizacja strategil energetyczne].
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Przyjmowanie odpadow do odzysku

Grupa cenowa

Zakres suchej

masy

Zakres organiki

Do 5%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

5,01-8%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

8,01-11%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

11,01-14%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

14,01-17%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

17,01-20%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

20,01-23%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

23,01-26%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%

powyzej 26%

ponizej 60%

60%-75%

powyzej 75%
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llosci dostarczanych odpadéw do odzysku

Kod odpadu 190805 19 08 05ex

19 08 05

19 08 05ex

2023 w2024

llos¢ dostarczanych odpadéw w s.m.

1908 99 020203 020204 020305 02 06 03

Hllos¢i Mg s.m. Hllosc¢i Mgs.m.

1908 99 020203 020204 020305 0206 03 02 05 02

—
02 0502

1908 09 190902

1908 09

190902

/\QUANeT

Procesy

Kody odpadow, ktore
odzysku

przyjmujemy z rynku

19 08 05 R12

19 08 05 ex R3

19 08 99 R5

020203

02 02 04

0203 05

0206 03

02 05 02

19 08 09

19 09 02

Nie iloSc jest wazna ale
jakosc odpadow
przyjmowanych do odzysku
— brudny odpad, nieuczciwy
dostawcy.

Zagrozenia: zatamanie
procesu fermentacji, koszty.
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Produkcja | zagospodarowanie biogazu
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Zagospodarowanie energii cieplne]

Emisja ciepta spalin bezposrednio do atmosfery w A
przypadku braku odbioru ciepta

Ciepto spalin
2x0,5=1 MW

il i- = N- >

Ciepto ptaszcza silnika Max 1,4 MW

e _ P a
/ /

Oczyszczalnia sciekow
% obiekty technologiczne i socjalne

i
ol - B

Zespoty pradotworcze

Kolektor gtéwny 2,2 — 3,64 MW

Chtodnie wentylatorowe
- chtodzenie awaryjne

e T T T i T T T e NPT : 0.3 MW

Uktad szczytowy :

: 0,05 — 1,44 MW
Tylko w razie koniecznosci

Ayt =

Kottownia

STSO

i ! Ciepto odzyskiwane z STSO ogrzewa STSO i Hale buforowg
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Zaleznosci energetyczne
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Produkcja | wykorzystan
pradotw

Wykres przedstawia:
Miesieczng produkcje biogazu [m3]
llos¢ biogazu spalong na zespotach pradotwoérczych [m3]
Udziat procentowy biogazu spalonego na zespotach prgdotwérczych w stosunku do produkcji [%6]

/\QUANeT

ie biogazu na zespotach
orczych

llos¢ biogazu wymagang do ciggtej pracy dwoch zespotdow prgdotworczych przy maksymalne;
wydajnosci (przyjeto maksymalne zapotrzebowanie pojedynczego silnika 440 m3/h)
llos¢ biogazu wymagang do ciggtej pracy dwoch zespotdw prgdotwodrczych przy maksymalne)

wydajnosci oraz jednego przy 50% wydajnosci (przyjeto maksymalne zapotrzebowanie
pojedynczego silnika 440 m3/h
Produkcja i wykorzystanie biogazu na zespotach pradotworczych
1 000000 120%
774059
849075 an1 144831 430 895018 107% 108%
900 D00 805661 105%
773661 101%
99% 100% 588617 99% 99% 100% 99%
98% 98 R
738 44%23 384 685729 04% 100%
800 000 i : |
754938
857 004 34% 670251 g 696 464 726495
R2% 632510
700000 551813 81160 638034 630369 670476
" 637438 636130 638 065 660770 80%
E AR E = = = S —_—_——es . s Tses s esss g = = &= & F @S F S S S s ssss T T T
600 000 577172
(=)
Ul
§ 500 000 60%
E
875901
400 000
774059 623757 768522
717833 711440
692 944 639323 6921210 )
672028 673 683 40%
636414 645475 626 561646 331 05310 630501 636592 659471 642 453 . 54%23913666 317 6
Sooeo | 585114575207 572535 582807 o9 ees
5441222
459162
200 000
20%
100 000
0 0%
" N\ o . g 2 2 % 5 2 % . o 2 o ¢ % D ™ B B D t D ™ ™ T ™ I
ﬁsgb ?59, . :“{59’ 959, ?9’1/ ;{;‘9" W@ ?551, & :L@/ :*59’ W@P g,@’ :1'53"‘[’ | :1‘,51’ :‘1,‘:-‘:1? :1,;;;, :\9% ’ &V _’(g, _ ’Q’L . ?VQ'"» ,(51, :*59’ n?’nb 959’ | :L@, ﬂ?"v ’.;gp
L,\Q’ ,3&."‘4" Q'?'AV ] %\} c}q \\}"\. {Q\’S\ \L-_‘ﬂ\ (0,}\, ciz, ‘\Q’ L-’\Q, @"u Qb’k W Qé\) t}x\ \\§- QZ\{S\ \k-q&\ {,\\fa\ (:"’Q’ w9 é_\‘?—’ (v Qfa"v w2 CI:;\}
Produkcja biogazu m3/msc Biogaz spalony na zespotach pradotworczych m3 /msc
—— | |05 biogazu wymagana do pracy dwoch zespotdw pradotworczych(100% wydajnosci) + jeden zespot pradotworczy (50% wydajnosci) m3/msc == == == |los¢ biogazu wymagana do pracy dwoch zespotdw pradotworczych m3/msc

—— Stosunek ilosci biogazu spalonego na zespotach pradotworczych do ilosci biogazu wyprodukowanego
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Produkcja i wykorzystanie biogazu na zespotach
pradotworczych

Produkcja biogazu + dostawy kofermentu
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Rozktad wykorzystania biogazu na Centralne;
Oczyszczalni Sciekow

Rozktad wykorzystania biogazu

1821
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= 50% 630501 577172 623757 711440 696 464 599328 627549 593913 726498
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Biogaz spalony na zespotfach pradotwérczych m3/msc Biogaz spalony na pochodni Biogaz spalony na kottach Nm3/msc Biogaz spalony na STSO Nm3/msc
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Mozliwosci zwiekszenia potencjatu biogazowego

Potencjat wzrostu produkcji biogazu na COS [m3/rok]

14 000 000

12 000 000

?
10000 000 min. 20
20
& 000 000
& 000 000
4 000 000
2 000 000

Stan obecny Fermentacja osadow Whprowadzenie hydrolizy Dziatania zwiazanie z analiza
odwodnionych osadow rynku kofermentu
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Alternatywne rozwigzania zwigzane z wykorzystaniem
biogazu - biometan, wodor

Osad/technologia

o ¢

WKF (biogaz)

H,0

Elektroliza
Stacje dystrybucyjne

P .
e o
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Gospodarka obiegu zamknietego w ramach dziatan
bezodpadowosci

1. Powtdrne wykorzystanie sciekow oczyszczonych — dezynfekcja sciekow.

2. Ogrody deszczowe.

3. Wykorzystanie osadow z matych OS jako zrodto zwiekszenia produkcji biogazu / wspétfermentacija.

4. Czyszczenia technologiczne w tym WKF — 6w, w celu zwiekszenia objetosci pojemnosci czynnej i poprawy procesu fermentacii.
5. Uznanie piasku z piaskownikow jako produkt uboczny a nie odpad.

6. Analiza odpadow wytwarzanych wewnagtrz spotki w celu okreslenia mozliwos¢ wykorzystania ich w procesie kofermentacji (np. osady denne).
/. Badanie potencjatu biogazowego dostepnych na rynku substratow do wspotfermentacji z wytworzonymi osadami
8. Okreslenie mozliwosci budowy biogazowni / biometanowni w ramach modernizacji gospodarki osadowej.

9. Mozliwos¢ wytwarzania najwiekszej ilosci produktow - biomasa, poferment, nawozy

10.Docelowa budowa spalarni.

11.Wspotpraca w ramach GK w zakresie mozliwosci odbioru odpadow, w tym uzgodnienie wspolnej polityki GOZ.




O STRATEGII OBSZARU SCIEKOWEGO W ZAKRESIE OSADOWO - ENERGETYCZNYM NA /\QU/\NeT
PRZYKLADZIE ROZWIAZAN PRAKTYCZNYCH W AQUANET $.A.

Stawiamy na:

Bezpieczenstwo
» JakoscC — utrzymanie parametrow zgodnie z decyzjami.
* Dywersyfikacja zagospodarowania odpadow.
* Energetyka — pozyskiwanie zielone] energii elektrycznej i1 ciepine].
* Infrastruktura techniczna — biezgce utrzymanie majatku.
* Fizyczne — Infrastruktura krytyczna.

Rozwoj
* Dostosowanie techniki pod zmiany legislacyjne.
» Jakosciowe (Robotyzacja, Al).
* [losciowe (nowe technologie).

Kadra
* Wymiana doswiadczen specjalistow Wod — Kan z biznesem.
* Rozw0Qj wiedzy, wspotpraca z swiatem nauki, stowarzyszenia.




Dziekuje za uwage

Przemystaw Magda.
Agquanet S.A.

Fundusze . .
i Europejskie ”"'15,‘.:::';3;':

Infrastruktura i Srodowisko
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