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Produkcja biogazu na oczyszczalni sciekdw w tebie —
odzysk energii i wytwarzanie nawozu z osadéw sciekowych

lwona Chmielewska
Magdalena Mroczek

Spotka Wodna ,,teba”
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Miasto teba — nadmorska miejscowosc¢ turystyczna

Wojewodztwo —
pomorskie
Powiat — leborski
Gmina — teba
Powierzchnia — 14,8 km?
Liczba ludnosci — 3024

bioodpady.abrys.pl



bioodpady.abrys.pl

Oczyszczalnia sciekdw w tebie

RLM =52 420
(stali mieszkancy
aglomeracji RLM= 4 409,
osoby czasowo

przebywajgce w aglomerac;ji
RLM =48 011)

Sezonowy charakter pracy
oczyszczalni / przeptyw
Sciekow :

- w sezonie od 4 do 8 tys.
m3/d
- poza sezonem od 2,5 do
3,5 tys. m3/d




Wezet fermentacji metanowej

Moc kogeneratoréw:

44 kWe

Pojemnosé fermentatora:
924 m3
,,,,,,,,, Rodzaj fermentatora:

przeptywowy,

ze stali nierdzewnej z systemem
grzania i mieszania
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Koncepcja technologiczna modernizacji i rozbudowy czesci osadowej oczyszczalni
Sciekow

Koncepcja technologiczna nie zaktadata zadnych zmian w ukfadzie technologicznym Oczyszczalni Sciekdw w tebie w czedci
mechanicznej i biologicznej.

Projektowane koncepcyjnie zmiany dotyczg czesci osadowej oczyszczalni w zakresie umozliwiajgcym beztlenowg
stabilizacje komunalnych osadow Sciekowych z produkcjg biogazu o wysokiej zawartosci metanu i jego wykorzystaniem do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
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Proces fermentacji metanowe;j

1. Dozowanie substratow:
- tryb automatyczny w 8 cyklach /dawkach na dobe,
- wpompowana ilos$¢ w przedziale 8 - 40 m3/d,

- zawartosc¢ suchej masy —ok. 3 -7 % s. m. 60 m*ftona =

2. Temperatura procesu fermentac;ji: 45 miftona

1
30 mAttona -
|

- warunki mezofilowe — w zakresie 37- 41 C,

15 r"u‘-'mna—i
3. Odczyn pH procesu fermentac;ji: :
0 miAftong =— re—— re— r—— r— Pr— — — — r— rem——— r— r— Pr— P— —
/2 . P L P L L | AR ) ab g b NP L ol LN at ob .l 0
- wartos¢ w przedziale 6,95 - 7,79 v WA SEE : gT T T o @ A o N A hE
4. Kontrola procesu Jako$¢ substratu (BGP batch) w okresie 60 ostatnich dni

- badanie wspoétczynnika FOS/TAC

i ot et . e it s convetiibill]
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Zatozenia koncepcyjne produkcji energii elektryczne;j

a) w okresie tzw. ,poza sezonem” (okres styczen-kwiecien b) w okresie w sezonie tzw. ,sezonie” (okres maj-wrzesien):
i pazdziernik-grudzien): ) ) o _ _
- prace dwoma agregatami pradotwdrczymi (silnikami) o tgcznej mocy 30
- prace jednym agregatem pradotwdrczym (silnikiem) o mocy 16 kw,

kW,
- produkcje energii elektrycznej brutto na poziomie ok. 744 kWh/d, czyli

- produkcje energii elektrycznej brutto na poziomie ok. 384 kWh/d, okoto 22.320 kWh/m-c
czyli okoto 11.520 kWh/m-c.

-0- frealizowana wydajnosc =0- Linia trendu

- 15 .
T S
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Produkcja energii elektrycznej [kWh] w 2024 r.

Produkcja energi elektrycznej [kWh]

30000
Miesiac Produkcja energii brutto Zuzycie wiasne Produkcja energii netto
Styczen 21062 2541 18521

Luty 24551 2950 21601

Marzec 25752 2673 23079
Kwiecien 22664 2194 20470 20000

Maj 21640 2435 19205
Czerwiec 17152 2846 14306 15000
Lipiec 18804 5151 13653
Sierpien 18556 5103 13453
Wrzesien 19547 6340 13207 10000
Pazdziernik 16786 4550 12236
Listopad 12875 3497 9378 =000
Grudzier 12939 3881 9058 I I I I I
SUMA 232 328,00 44 161,00 188 167,00 0 I I I I I I

sty.24  lut.24 mar.24 kwi.24 maj.24 cze.24 lip.24 sie24  wrz.24 paz.24  lis.24 gru.24

25000

B Produkcja energii brutto [kWh] M Zuzycie wtasne [kWh] B Produkcja energii netto [kWh]
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Stacja dozowania i homogenizacji kosubstratow

Stanowisko to umozliwia roztadunek kosubstratéw
ptynnych np. w postaci odciekdw spozywczych,
ttuszczy, do rurociggu ewakuacji osadu zageszczonego
ze stacji mechanicznego zageszczania osadu
nadmiernego do zbiornika buforowego osadu
zageszczonego z ktérego to osad zageszczony
podawany jest w cyklach do komory fermentac;ji
metanowej.

Objetos¢ zbiornika 13,5 m3.
Zbiornik wyposazony jest w mieszadto o osi pionowe;j.
. Instalacja umozliwia roztwarzanie za pomocg wody
. technologicznej dostarczonych kosubstratow (max. do

18% suchej masy) do medium o wynikowej zawartosci
suchej masy okoto 6% suchej masy.

— " | [o=24
I
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Srodek poprawiajacy wiasciwosci gleby POLSTART 2.0

« Srodek jest wytwarzany z kompostowanych odpadéw organicznych. Jest
zrodtem materii organicznej i sktadnikow pokarmowych dla roslin.

» Stanowi zrédto azotu, fosforu i potasu oraz wzbogaca glebe w substancje
prochniczng co w efekcie przyczynia sie do poprawy zyznosci gleby
potwierdzajgc przydatnosc¢ produktu do stosowania na gruntach ornych w

uprawach polowych roslin rolniczych i do rekultywacji gruntow
zdegradowanych.
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Pozytywny wptyw na rozwdj lokalnej przestrzeni biznesowej i
technologicznej

Mikrobiogazownia jest osrodkiem referencyjnym i demonstracyjnym stuzgcym doswiadczeniem i wiedzg dla innych regiondw.
Mozliwa do replikacji w miejscowosciach nadmorskich i w miejscowosciach o charakterze sezonowym, gdzie mate oczyszczalnie
borykajg sie z nadmiernym tadunkiem i obcigzeniem oczyszczalni w wysokim sezonie.

Ww. wdrozenie i demonstracja stymuluje rozwdj technologii biogazu w instalacjach matej mocy (do 50 kW) dla srednich
oczyszczalni (w Polsce jest 461 instalacji o 10 000 - 100 000 RLM) w innych regionach o podobnych problemach, gdzie
niewykluczone, ze konieczne beda zmiany technologii chociazby w zakresie dozowania nowych kosubstratéw, ktére moga
pojawiac sie w zaleznosci od specyfiki i gotowosci lokalnego przemystu, Swiadomosci mieszkancow czy dostepnosci substratow
organicznych.

Realizowana jest szeroka edukacja mieszkancow, turystow a takze innych regiondw o podobnym, sezonowym charakterze
wynikajgcym z turystyki (nie tylko w pasie nadmorskim) co docelowo przetozy sie na ograniczenie sptywu biogendéw do morza.

bioodpady.abrys.pl
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DZIEKUJEMY ZA UWAGE

TEL: 59866 17 62

MAIL: inwestycje@swleba.pl
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