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Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku

„Odpady kuchenne skarbem, podsitówka 
przekleństwem – dwie twarze odpadów” 

Studium przypadku Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku.



KONTAKT:

560 tys. obsługiwanych 
mieszkańców

67,5 ha powierzchni

Ok 300 pracowników

Nowoczesna sortownia i 
kompostownia hermetyczna

344 tys. ton zagospodarowanych 
odpadów rocznie

42 tys. ton przekazanych surowców



*zastosowano wiele uproszczeń
 i skrótów myślowych
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20 01 08 i 20 02 01 
biodegradowalne odpady oraz (…) kuchenne 



Autor fotografii. K. Kibort



84,5% 85,6% 83,8% 87,8%

0,0%

85,4%

15,5% 14,5% 16,2% 12,8%

0,0%

14,7%

ZIMA WIOSNA LATO JESIEŃ 0 ŚREDNIA

BIO NieBIO

Badania własne w ZUt Sp z o.o.

Rys 1. Badania morfologii odpadów kuchennych ulegających biodegradacji w ZUt Sp. z o.o. w Gdańsku 
( BIO – frakcja organiczna łącznie ; NieBIo – zanieczyszczenia, fr nieorganiczna łącznie)



Rys 1. Odpady 20 01 08 Rys 2. Środek poprawiający właściwości 
gleby (test granulometrii)

Autor fotografii. K. Kibort



Rys 1. „Surowe 20 01 08” Rys 2. II stopień kompostowania - dojrzewanie Rys 3. „Balast” po waloryzacji

Autor fotografii. K. Kibort



Rys 1. Odpady BIO po procesie kompostowania – przed waloryzacją.

Autor fotografii. K. Kibort



19 12 12
„Frakcja podsitowa”



Rys 1.% rozdział strumienia odpadów 20 03 01 po sortowaniu



Śr

Wykres 1. Średnia w granulometrii fr. 
podsitowej 0-80mm z 20 03 01

Rys 1. Podział granulometryczny odsianej fr. podsitowej 0-80mm ze zmieszanych odpadów 
komunalnych 20 03 01.

0-80mm

Autor  fotografii i 
opracowania. K. Kibort



Śr

Wykres 1. Średnia  granulometrii 
fr. podsitowej 19 12 12  „surowej” 

0-80mm z 20 03 01

STABILIZACJA 
TLENOWA

Wykres 2. Średnia granulometrii 
„stabilizatu” 19 05 99

Autor  opracowania. K. Kibort



Wykres 1. Składowanie odpadów - % strumieni (%ZU= w >95% Stabilizatu 19 05 99) 
w latach 2024 i 01’2025Autor: A. Kamińska





Poziomy Recyklingu



54 261

61 080

SUMA BIO FR. PODSITOWA

Wykres 1. Porównanie liczbowe w Mg: Suma BIO 
zebranych selektywnie vs fr. podsitowa z 20 03 01 

w roku 2024

z 141 tys. Mg 
20 30 01



45% wagowo – za rok 2024

WYKRES 1. POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU W 2024 W ZUT SP Z O.O. W GDAŃSKU

Gminy z 5cioma  najwyższymi 
poziomami recyklingu za rok 

2024
 

1. Kielce - 48,47 proc. 
2. Poznań - 38,06 proc. 
3. Gdańsk - 37,18 proc.
4. Rzeszów - 37,01,
5. Opole - 36,85

Cel : 
• w 2024 - 45% wagowo
• w 2025 - 55% wagowo

141 tys. Mg odpadów zmieszanych + 
selektywnie zbierana fr. surowcowa

ok. 37 tys. Mg 
przetworzonych 

selektywnie 
zbieranych BIO





@zaklad.utylizacyjny

@zakladutylizacyjny

@zut.gdansk

Facebook

LinkedIn

Instagram

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

 Krzysztof Cichon
 Kierownik działu 
 przetwarzania biologicznego
 email: kcichon@zut.com.pl
 tel. +48 510 026 120
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